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Филиал Республиканской научно- технической библиотеки  (г. Семей)

Новые документы в БД «Нормативно-техническая документация»

(май 2010 г.)
ВСН 010-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы»
ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание»
ВСН 12-87 «Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. Противопожарная защита. Нормы проектирования»
ВСН 39-1.9-003-98 «Конструкции и способы балластировки и закрепления подземных газопроводов»
ВСН 51-1-97 «Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов»
ВСН 462-85 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным пенополиуретаном»
ВСТ - 03 РЕД. 2 Статистический классификатор услуг (утвержден приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 23 июля 2009 года № 112)
ВСТ–05 РЕД. 3 «Статистический классификатор строительной продукции» (утвержден приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 29 июня 2009 года № 102)
ВСТ 1.12-2004 «Классификатор национальностей»
ВУТП - 97 «Ведомственные указания по технологическому проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей промышленности»
СТ РК 2.58-2003 «Преобразователи расхода турбинные. Методика поверки»
СТ РК ИСО 15463-2006 (ISO 15463:2003, IDT) «Промышленность нефтяная и газовая. Контроль в процессе эксплуатации новых обсадных, насосно-компрессорных колонн и бурильных труб с ненарезанным концом»
СТ РК ИСО/ТС 29001-2006 «Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Системы менеджмента качества, характерные для каждой отрасли. Требования к продукции и организации технического обслуживания»
ГОСТ 9.080-77 «Единая система защиты от коррозии и старения. Смазки пластичные. Ускоренный метод определения коррозионного воздействия на металлы» (изм. 1 - 2)
ГОСТ 32-74 «Масла турбинные. Технические условия»(изм. 1 - 2)
ГОСТ ИСО 1103-2006 «Транспорт дорожный. Тягово-сцепные устройства шарового типа для караванов и легких прицепов. Основные размеры»
ГОСТ ИСО 1176-2005 «Транспорт дорожный. Массы. Словарь и коды»
ГОСТ 1861-73 «Масла компрессорные. Технические условия» (изм. 1 - 3)
ГОСТ ИСО 2575-2005 «Транспорт дорожный. Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств»
ГОСТ 3163-76 (СТ СЭВ 3821-82) «Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требования» (изм. 1 - 3)
ГОСТ 3940-2004 «Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия»
ГОСТ 4333-87 (СТ СЭВ 5469-86) «Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле» (изм. 1)
ГОСТ 4364-81 «Приводы пневматические тормозных систем автотранспортных средств. Общие технические требования»
ГОСТ 5546-86 «Масла для холодильных машин. Техническиеусловия» (изм. 1)
ГОСТ 5775-85 «Масло конденсаторное. Технические условия» (изм. 1)
ГОСТ 6457-66* «Масла МК-8. Технические условия» (изм. 1 - 5)
ГОСТ ИСО 6725-2009 (ISO 6725:1981, IDT) «Транспорт дорожный. Размеры двухколесных мопедов и мотоциклов. Термины и определения»
ГОСТ ИСО 6726-2009 (ISO 6726:1988, IDT) «Мопеды и мотоциклы двухколесные. Массы. Термины и определения»
ГОСТ ИСО 6727-2007 «Транспорт дорожный. Мотоциклы. Символы для органов управления, индикаторов и сигнальных устройств»
ГОСТ ИСО 6970-2007 (ISO 6970:1994, IDT) «Мотоциклы и мопеды. Испытания на загрязнение окружающей среды. Динамометрический стенд»
ГОСТ 6964-72* (СТ СЭВ 4122-83, СТ СЭВ 5829-86) «Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Общие технические условия»
ГОСТ 6994-74 «Нефтепродукты светлые. Метод определения ароматических углеводородов» (изм. 1-3)
ГОСТ 7163-84 «Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром»
ГОСТ ИСО 7237-2006 «Караваны. Массы и размеры. Термины и определения»
ГОСТ ИСО 7422-2006 «Транспортные средства для отдыха. Караваны. Требования к условиям проживания»
ГОСТ 8505-80 «Нефрас-С 50/170. Технические условия» (изм. 1 - 3)
ГОСТ 8674-58 «Нефтепродукты. Определение фракционного состава методом испарения» (изм. 1, 2)
ГОСТ 8997-89 «Нефтепродукты. Электрометрический метод определения бромных чисел и непредельных углеводородов»
ГОСТ 9432-60* «Смазки автотранспортные. Смазка автомобильная. Технические условия» (изм. 1)
ГОСТ 9433-80 «Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия» (изм.1, 2)                    
ГОСТ 9549-80 «Нафтенат меди для противогнилостных составов. Технические условия» (изм. 1, 2)
ГОСТ 9566-74 «Смазки пластичные. Метод определения испаряемости» (изм. 1 - 2)
ГОСТ 9972-74 (CT СЭВ 2880-81) «Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические условия» (изм. 1 - 9)
ГОСТ 10214-78 «Сольвент нефтяной. Технические условия» (изм. 1 - 3)
ГОСТ Р ИСО 10307-1-2009 «Нефтепродукты. Определение содержания общего осадка в остаточных жидких топливах. Часть 1. Метод горячей фильтрации»
ГОСТ 10364-90 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения ванадия»
ГОСТ 10534-78 «Присадка сульфонатная СБ-3. Технические условия» (изм.1)
ГОСТ 10541-78 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия» (изм. 1 - 9)
ГОСТ 10877-76* «Масло консервационное К-17. Технические условия» (изм. 1 - 3)
ГОСТ 11010-84 «Жир синтетический для кожевенной промышленности. Технические условия» (изм. 1)
ГОСТ ИСО 11452-3-2007 «Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 3. Камера поперечной электромагнитной волны (ТЕМ-камера)»
ГОСТ ИСО 11452-4-2007 «Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 4. Инжекция объемного тока»
ГОСТ ИСО 11452-5-2007 «Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 5. Полосковая линия передачи»
ГОСТ ИСО 11452-7-2007 «Транспорт дорожный. Методы испытаний компонентов на устойчивость к воздействию узкополосного излучения электромагнитной энергии. Часть 7. Прямая инжекция радиочастотной энергии»
ГОСТ 12261-87 «Присадка АФК. Технические условия» (изм. 1)
ГОСТ 12869-77 «Жидкость электроизоляционная синтетическая октол. Технические условия» (изм. 1 - 4)
ГОСТ 13076-86 «Масло синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф. Технические условия» (изм. 1 - 2)
ГОСТ 14203-69 «Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности» (изм. 1 - 2)
ГОСТ 16422-79* «Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208. Технические условия» (изм. 1 - 2)
ГОСТ 17479.0-85 «Масла нефтяные. Классификация и обозначение. Общие требования» (изм. 1)
ГОСТ 19337-73 «Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия» (изм. 1 - 3)
ГОСТ 19774-74 «Смазка ВНИИ НП-207. Технические условия» (изм. 1 - 4)
ГОСТ 19781-90 «Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения»
ГОСТ 21046-86 «Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия» (изм. 1 - 2)
ГОСТ 21791-76 «Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия» (изм. 1 - 7)
ГОСТ 23497-79 «Масла моторные М-14В2З И М-20В2. Технические условия» (изм. 1 - 4)
ГОСТ 23510-79* «Смазка УНИОЛ-2. Технические условия» (изм. 1 - 2)
ГОСТ 23639-79 «Присадка КП. Технические условия» (Изм. 1)
ГОСТ 23652-79 «Масла трансмиссионные. Технические условия» (изм. 1 - 8)
ГОСТ 25893-83 (СТ СЭВ 3526-82) «Средства измерений для гидрогеологических исследований. Типы. Основные параметры. Общие технические требования»
ГОСТ 25770-83 «Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных машин. Технические условия» (изм. 1-3)
ГОСТ 26028-83 «Сырье темноокрашенное для ПАВ. Метод определения кислотного числа»
ГОСТ 26132-84 «Коксы нефтяные и пековые. Метод оценки микроструктуры» (изм. 1, 2)
ГОСТ 26374-84 (СТ СЭВ 4490-84) «Газы горючие природные. Метод определения общей и органической серы» (изм. 1)
ГОСТ 26377-84 «Растворители нефтяные. Обозначение» (изм. 1)
ГОСТ 26378.0-84 «Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания» (изм. 1)
ГОСТ 26378.2-84 «Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений» (изм. 1)
ГОСТ 26378.3-84 «Нефтепродукты отработанные. Метод определения условной вязкости» (изм. 1, 2)
ГОСТ 26378.4-84 «Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле» (изм. 1)
ГОСТ 27193-86 (СТ СЭВ 3360-81) «Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром»
ГОСТ 27973.1-88 «Золото. Методы атомно-эмиссионного анализа» (изм. 1)
ГОСТ 27973.2-88 «Золото. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой»
ГОСТ 27973.3-88 «Золото. Метод атомно-абсорбционного анализа»
ГОСТ 28353.1-89 «Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа»
ГОСТ 28353.2-89 «Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой»
ГОСТ 28353.3-89 «Серебро. Метод атомно-абсорбционного анализа»
ГОСТ 28549.0-90 (ИСО 6743-0-81) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация групп»
ГОСТ 28549.1-90 (ИСО 6743-1-81) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа А (открытые системы смазки)»
ГОСТ 28549.2-90 (ИСО 6743-2-81) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L) . Классификация. Группа F . (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)»
ГОСТ 28549.3-90 (ИСО 6743-3А-87) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа D. (компрессоры)»
ГОСТ 28549.4-90 (ИСО 6743-3В-88) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа D. (газовые компрессоры и компрессоры для холодильных машин)»
ГОСТ 28549.5-90 (ИСО 6743-4-82) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа Н (гидравлические системы)»
ГОСТ 28549.6-90 (ИСО 6743-5-88) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа Т (турбины)»
ГОСТ 28549.7-90 (ИСО 6743-7-86) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа М (металлообработка)»
ГОСТ 28549.8-90 (ИСО 6743-8-87) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа R (временная защита от коррозии)»
ГОСТ 28549.9-90 (ИСО 6743-9-87) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа X (пластичные смазки)»
ГОСТ 28549.10-91 (ИСО 6743-10-89) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа А. Разные области применения»
ГОСТ 28549.11-91 (ИСО 6743-11-89) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа Р. Пневматические инструменты»
ГОСТ 28549.12-91 (ИСО 6743-12-89) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа Q. Жидкие теплоносители»
ГОСТ 28549.13-91 (ИСО 6743-13-89) «Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (класс L). Классификация. Группа G. Направляющие скольжения»
ГОСТ 28726-90 (СТ СЭВ 6751-89) «Газы горючие природные. Метод определения ртути»
ГОСТ 29218-91 (ИСО 6054/1-90) «Шины и ободья для мотоциклов (кодированные серии). Коды диаметров от 4 до 12. Часть I. Пневматические шины»
ГОСТ 30324.15-95 (МЭК 601-2-15-88, ГОСТ Р 50267.15-93) «Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским генераторам с накопительным конденсатором»
ГОСТ 30351-2001 «Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные. Определение массовой доли остаточных капролактама и низкомолекулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и газожидкостной хроматографии»
ГОСТ 30677-2000 «Станки круглошлифовальные. Кожухи. Типы и основные размеры»
ГОСТ 30848—2003 (ИСО 13380:2002) «Диагностирование машин по рабочим характеристикам. Общие положения»
РД 39-30-467-80 «Руководство по контролю качества изоляционного покрытия законченного ремонта участка действующего трубопровода»
РДС РК 8.02-03-2002 «Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 3. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность»
Р 800 Основные эксплуатационно-технические требования к устройствам СЦБ железных дорог членов ОСЖД
Изменения в Список производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с вредными и опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени и на дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (аннотация)
Изменен Стандарт бухгалтерского учета 33 «Учет и раскрытие информации об операциях по брокерской деятельности» (аннотация)
Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть. 2. Кабельные линии напряжением 110 - 500 кВ (Утверждена Приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от «24» декабря 2009 года № 124-П)
Инструкция по эксплуатации железобетонных дымовых труб с металлическими газоотводящими стволами на тепловых электростанциях (утверждена приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 112-П)
Инструкция по ультразвуковой дефектоскопии металла камер пароохладителей в местах подвода впрыскиваемой воды (утверждена приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 117-П)
Инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов турбин и компрессоров энергетических газотурбинных установок (Утверждена Приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 116-П)
Классификатор статистических форм (утвержден приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 11 мая 2006 года № 8-Г)
Методические указания по эксплуатационному контролю за состоянием сетевых подогревателей (утверждены приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 114-П)
Методические указания по эксплуатации вентиляторных градирен (утверждены приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 115-П)
Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 1150 кВ (утверждены приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 123-П)
Методические указания по составлению отчета электростанции о тепловой экономичности оборудования (утверждены Приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 108-П)
Методические указания по предотвращению коррозионных повреждений дисков и лопаточного аппарата паровых турбин в зоне фазового перехода (утверждены Приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от «24» декабря 2009 года № 118-П)
Методические указания по очистке мазутных резервуаров от донных отложений (утверждены приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 120-П)
Методические указания по магнитному контролю металла труб поверхностей нагрева котлов теплоэлектростанций (утверждены приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 119-П)
Методические указания по консервации оборудования стационарных электростанций, выводимых в резерв (утверждены приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 109-П)
Методические указания по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи (утверждены приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от «24» декабря 2009 года № 122-П)
Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям нагрева проводов для действующих линий электропередачи (утверждена Приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 121-П)
Методика выполнения измерений давления в паровых и водогрейных котлах, сосудах и трубопроводах технологического оборудования ТЭС, подлежащих контролю и надзору полномочными государственными органами в сфере промышленной безопасности (Министерство по ЧС) (утверждена Приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 126)
ОНТП 1-86 «Общесоюзные нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов»
Правила пользования грузовыми вагонами в международном сообщении (ПГВ) (Приложение Б к Договору о ПГВ) (г. Тегеран, 1 мая 2008 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2010 г.)
Стандарт оказания государственной услуги «Выдача свидетельства об аккредитации профессиональной организации бухгалтеров» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2010 года № 476)
Стандарт оказания государственной услуги «Выдача свидетельства об аккредитации профессиональной аудиторской организации» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2010 года № 476)
Стандарт оказания государственной услуги «Выдача свидетельства об аккредитации организации по профессиональной сертификации бухгалтеров» (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2010 года № 476)
Типовая инструкция по эксплуатации установок подогрева сетевой воды на ТЭЦ и КЭС (утверждена приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 110-П)
Типовая инструкция по эксплуатации мокрых золоуловителей (утверждена приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 125-П)
Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды (утверждена приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 111-П)
Типовая инструкция по эксплуатации газомазутных водогрейных котлов типа ПТВМ (утверждена приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 113-П)
Типовая инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях (утверждена приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года № 107-П)
Наш адрес: 

г. Семей
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